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Typegdegdéfectuosité

Piècesgvisées
parglagvérification

Rendement

9NvlbÉpo2

62NvkPa

R
Avertisseur

55vlbÉpo2v~38NvkPa4
Mineurevsivunvouv
l7autrevdesv
avertisseursvnev
fonctionnevpasD
Majeurvsivlesvdeuxv
nevfonctionnentv
pas

Basse
pression

A
Arrêt Mise en marche

117~137vlbÉpo2

8N5~945vkPa

Porteurv
3vlbÉpo2vv~2NvkPa4
Tracteurv+vS-R
4vlbÉpo2v~28vkPa4
Porteurv
6lbÉpo2vv~4NvkPa4
Tracteurv+vS-R
7vlbÉpo2v~48vkPa4

8NvlbÉpo2

55NvkPa

A     É     Mi
Stationnement Service

NÉA NÉA
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Basse
pression

FreinDdeDstationnementDdésengagé

 

FreinDdeDstationnementDengagé

 

PressionDfermeDsurDlaDpédaleDdeDfrein

AucuneDouDfaibleDpressionD
surDlaDpédaleDdeDfrein

Pomper,DlaDpédaleDdeDfrein

LectureDdesDpressions
dàairDsurDlesDcadrans

MoteurDenDmarche

MoteurDarrêté

DéfectuositéDmineure

DéfectuositéDmajeure

RégulateurDdeDpression

SystèmeDdeDfreinsDpneumatique

CompresseurDàDair

IndicateursDdeDbasseDpression

QualitéDdesDfreinsDdeDstationnementDouDdeDservice

Légende




