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Exercice pratique 
	Purge du circuit hydraulique de freinage


Durée

Précisions
La purge du circuit de freinage (brake system bleeding) consiste à retirer l’air du circuit. 
Le circuit de freinage doit être purgé chaque fois que le circuit est ouvert ou lorsque le circuit semble contenir de l’air, que vous pouvez constater parce que la pédale de frein est trop basse.
Dans les ateliers de réparation, trois méthodes sont employées.

	Méthode
	Caractéristiques

	Purge par la méthode au pied
	· La plus courante
· Nécessite deux personnes.
· Se fait sans appareil spécialisé.

	Purge par gravité
	· Nécessite une seule personne.
· Se fait sans appareil spécialisé.

	Purge à l’aide d’un appareil de purge 
(brake bleeder kit ou brake bleeding)
	· Nécessite un appareil de purge.



	PURGE PAR LA MÉTHODE AU PIED
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	Une personne enfonce la pédale à frein alors que l’autre ouvre les vis de purge les unes après les autres et recueille le mélange de liquide de frein et d’air.
Important : Afin d’éviter des problèmes après le travail, purgez tout le circuit (toutes les roues) même si le véhicule a un système hydraulique à canalisations en diagonale.
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	Marche à suivre

	
	Préparation à la purge

	
	1. Vérifiez, dans le manuel de réparation ou un logiciel d’information technique, la séquence de purge (attention, elle varie d’un véhicule à l’autre) et la méthode à suivre pour relâcher la pression dans le circuit de freinage antiblocage, si le véhicule en est équipé et que le fabricant le recommande.

	
	2. Relâchez la pression dans le circuit de freinage antiblocage en suivant les instructions du fabricant.
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	3. Assurez-vous que le réservoir du maître-cylindre est plein. Si le niveau de liquide est sous la marque « max », ajoutez du liquide à frein.
 
Note : Si vous ajoutez du liquide, nettoyez le bouchon du réservoir avant de le dévisser. 
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	4. Assurez-vous que vous pouvez dévisser les quatre vis de purge.

Note : Si une vis de purge est grippée ou cassée, extrayez-la ou remplacez soit l’étrier, soit le cylindre de roue auquel elle est rattachée.

	
	5. Afin de protéger le sol, placez un bas de récupération sous la première vis de purge de la séquence.

	
	



	
	Purge

	
	6. Placez un contenant pour recueillir le liquide de frein dans le bac de récupération.

	
	7. Fixez l’extrémité d’un tuyau flexible transparent à la première vis de purge de la séquence.

8. Immergez l’autre extrémité du tuyau dans le contenant qui recueillera le liquide de frein.

Note : Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est complètement immergée dans le liquide pour éviter d’introduire de l’air dans le circuit.
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	9. 
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	10. Demandez à votre collègue d’appuyer lentement sur la pédale de frein et de la relâcher trois ou quatre fois, puis de la maintenir enfoncée.

11. Pendant que la pédale de frein est enfoncée, dressez doucement la vis de purge pour laisser sortir le mélange d’air et de liquide.
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	12. Redressez la vis de purge, puis demandez à votre collègue de relâcher la pédale de frein.
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	13. Attendez 15 secondes, puis assurez-vous que le niveau de liquide de frein dans le réservoir est au-dessus de la marque « min ».

Note : Ajoutez du liquide si le niveau est sous la marque « min ». Vous devriez reprendre la purge au complet si le réservoir du maître-cylindre se vidait complètement.

	
	14. Répétez les étapes 9 à 12 jusqu’à ce que le liquide qui sort du tuyau ne contienne plus de bulles d’air.

	
	15. Répétez les étapes 5 à 13 pour les autres vis de purge en vous assurant de suivre la séquence de purge prescrite par le fabricant.
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	16. Mettez le liquide de frein expulsé du circuit recyclage. Prenez soin de ne pas la mélanger avec d’autres types de liquides à recycler.

Note : Ne jamais réutiliser le liquide de frein expulsé du circuit, car il contient des impuretés.


	Lors de l’ajout de liquide de frein dans le circuit durant la purge, utilisez un contenant de liquide de frein neuf pour vous assurer que le liquide n’a pas été contaminé par de l’humidité contenue dans l’air ambiant et ne laissez jamais un contenant de liquide de frein ouvert, car le liquide capterait l’humidité présente dans l’air.






	PURGE PAR GRAVITÉ
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	La purge par gravité consiste à simplement enlever le bouchon du réservoir maître-cylindre, à brancher un tuyau sur une vis de purge pour diriger le liquide de frein vers un récipient et à ouvrir cette vis pour que le liquide s’écoule de lui-même. 
Cette méthode est utilisée autant pour purger le circuit localement après le remplacement d’un cylindre de roue ou d’un étrier que pour purger une longue canalisation qui vient d’être remplacée et qui ne contient pas encore de liquide de frein. 
Attention : Les fabricants n’autorisent pas toujours cette méthode de purge en raison de la conception de certains maîtres-cylindres.
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	Marche à suivre

	
	Purge
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	1. Préparez la purge comme pour la méthode au pied.

	
	2. Retirez le bouchon du réservoir du maître-cylindre.
Note : Retirer le bouchon du réservoir aidera le liquide à couler librement quand vous dévisserez une des vis de purge.
Le liquide de frein ne sera pas en contact avec l’air assez longtemps pour être contaminé.

	
	3. Comme vous avez fait lors de la purge par la méthode au pied, fixez une extrémité d’un tuyau flexible transparent à la vis de purge du cylindre de roue ou de l’étrier que vous venez de remplacer, puis immergez l’autre extrémité du tuyau dans un récipient de liquide de frein. 
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	4. Desserrez la vis de purge et laissez couler le liquide jusqu’à ce que le liquide qui sort du tuyau ne contienne plus de bulles d’air.
Important : Surveillez le niveau de liquide dans le réservoir du maître-cylindre et ajoutez-en si le niveau descend sous la marque « min ».
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	Vérification

	
	5. Démarrez le véhicule, puis enfoncez et relâchez la pédale de frein plusieurs fois.
Note : La pédale de frein devrait être ferme et revenir à sa position de repos.
Si la pédale est spongieuse ou si elle s’enfonce trop, purgez tout le circuit avec la méthode au pied ou à l’aide d’un appareil de purge.





	PURGE À L’AIDE D’UN APPAREIL DE PURGE

	
	L’appareil de purge le plus utilisé est l’appareil à dépression (vaccum-type brake bleeder kit), que l’on peut employer conjointement avec une unité de remplissage.
Lors de la purge, vous devez brancher l’appareil de purge à dépression à chacune des vis de purge à tour de rôle, puis démarrer l’appareil, qui aspirera alors le mélange de liquide de frein et d’air.


	
	Appareil de purge à dépression
	Unité de remplissage
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Crée une dépression qui permet d’aspirer le liquide de frein
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Remplit le réservoir du maître-cylindre automatiquement lors de la purge, de telle sorte que vous n’avez pas à ajouter vous-même du liquide de frein dans le réservoir.

	
	Marche à suivre

	
	Purge

	
	1. Préparez la purge comme pour la méthode au pied.

	
	2. Fixez l’extrémité du tuyau de l’appareil de purge à la première vis de purge de la séquence.

	
	3. Mettez l’appareil de purge par dépression en marche.
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	4. Desserrez partiellement la vis de purge.
Important : Si vous n’utilisez pas d’unité de remplissage, vérifiez fréquemment le niveau de liquide dans le maître-cylindre pendant la purge pour vous assurer qu’il demeure au-dessus de la marque « min ».

	
	5. Resserrez la vis de purge quand le liquide de frein expulsé ne contient plus de bulles d’air.

	
	6. Fixez le tuyau de l’appareil à la prochaine vis de purge de la séquence et répétez les étapes 3 à 5 jusqu’à ce que vous ayez purgé tout le système.

	
	7. Dévissez le récipient de l’appareil de purge et mettez le liquide de frein au recyclage.
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	8. Vérifiez le circuit comme vous l’avez vu dans la méthode de purge par gravité.
Note : Si la pédale est spongieuse ou si elle s’enfonce trop et que le véhicule est muni de freins antiblocage, purgez de nouveau le circuit par la métode au pied. Avec ce type de freins, une bulle d’air pourrait être emprisonnée dans les électrocalves. Contairement à la purge à l’aide de la méthode au pied, un appareil de purge ne peut pas déloger les bulles d’air à cet endroit.
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