
Procédure d’installation d’un débitmètre 

                               Pièces 

• Débitmètre (grosseur selon l’application)  
• Bac à récupérer l’huile 
• 4Lts d’huile dextron III 

  

Procédure 

a. Localiser où poser le débitmètre. 
b. Localiser le ‘’in et out’’ du débitmètre. 
c. Procéder à l’installation du débitmètre 

et serrer les raccords selon les 
spécifications. 

d. Vérifier et ajuster le niveau d’huile.  
e. Vérifier à ce que l’étranglement du 

débitmètre soit complètement dévissé 
(antihoraire) 

f. Démarrer la machine 15 sec. max. 
g. Arrêter le camion, vérifier et ajuster le 

niveau d’huile.  



 
 

h. Démarrer le camion, monter le régime à 
1000 rpm et prendre en note le débit. 

i. Tourner l’étrangleur du débitmètre 
jusqu’à 1000 psi et reprendre en note le 
débit. 

j. Tourner l’étrangleur complètement 
fermé (pas plus de 5 sec.)pour lire la 
pression max. p.s s’assurer que le débit 
soit à zéro. 

k. Enlever le débitmètre, resserrer les 
raccords selon les spécifications et 
ajuster le niveau d’huile. Démarrer la 
machine 15 sec. max. et ajuster le 
niveau d’huile. 
 

 

 

 


